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SMP-8100

Mur d'Écrans 4 Sorties
Lecteur d'Affichage 

Dynamique

Points forts du produit
• Équipé de 4 sorties HDMI, adapté aux applications de mur d'écrans à 3 ou 

4 écrans
• Trois modes de lecture pour des zones, des programmes individuels ou 

des listes de lecture
• Prend en charge la vidéo 4K UHD, HTML5, la météo, les réseaux sociaux, etc.
• Zones illimitées de vidéo, d'image et de texte défilant*
• 4 modes de sortie vidéo, incluant Simple, Clone, Étendu et Séparé
• Programmation polyvalente pour des plans uniques, quotidiens, 

hebdomadaires, mensuels et annuels
• Concevez des mises en page directement depuis le lecteur SMP ou un PC
• Reconnaissance faciale AI AudienceSense intégrée pour la diffusion de 

contenu ciblé, avec prise en charge de jusqu'à 4 caméras avec QVR
• Traduction par IA (Serveur CAYIN AI), traduisez et localisez le contenu en 

quelques secondes
• Convertissez les vidéos directement dans l'interface
• L'optimisation automatique des grandes images préserve les fichiers 

originaux et donne la priorité aux fichiers 4K convertis pour la lecture
• Prend en charge les connexions sécurisées HTTPS avec des certificats par 

défaut ou personnalisés
• Téléchargez des sauvegardes de fichiers pour la relocalisation des appar-

eils et la tenue de registres
• Programmations d'allumage et d'extinction des écrans, incluant des horai-

res de vacances prioritaires
• Riche bibliothèque de ressources et actifs cloud

*Dépend de la résolution vidéo, du décodage, du débit binaire et des spécifications matérielles.
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Di�usez des Informations Instantanées et Riches en Multimédia
Le lecteur d'a�chage dynamique SMP-8100 prend en charge tous les formats multimédias 

courants, notamment les vidéos HDMI 4K, les vidéos YouTube, les pages web HTML5, les images, la 

musique et le texte dé�lant. En connectant une carte de capture HDMI externe optionnelle, le 

lecteur peut di�user des signaux vidéo en direct directe-

ment à partir de tuners TV et d'autres sources AV.

En plus de ses solides capacités de publicité multimédia, il 

prend également en charge les contenus en temps réel tels 

que les actualités, la météo, les réseaux sociaux, les �ux vidéo 

ou des messages web sélectionnés, garantissant que votre 

a�chage dynamique est toujours dynamique et à jour.

Sorties vidéo HDMI élargissant largement les applications
Le lecteur SMP-8100 prend en charge une sortie 4K UHD ou jusqu'à quatre sorties FHD et peut 

contrôler jusqu'à quatre écrans en mode portrait et paysage, prenant en charge la plupart des 

résolutions populaires ainsi que les résolutions dé�nies par l'utilisateur.

4 modes de sortie de signal élargissant largement les applications:

Mode Unique : 
connexion à un écran

Mode Clonage :
présentation de contenus identiques sur quatre 
écrans

Mode Distinct :
présentation de contenus di�érents sur quatre 
écrans

Mode Étendu :
liaison de quatre écrans ensemble et 
présentation de contenu s'étirant sur les 
quatre écrans

A B C

Robustie Solution
La solution Robustie équipe brillamment un matériel de qualité industrielle et un logiciel 
professionnel pour o�rir une solution professionnelle et robuste aux utilisateurs ayant des 
besoins de projet divers. Les lecteurs CAYIN SMP, 
membre central de la solution Robustie, sont conçus 
pour fonctionner de manière autonome pour di�user 
des contenus programmés sur des écrans tout en 
répondant aux exigences des applications d'a�chage 
numérique à plus petite échelle.

Tableau de bord Lecture Plani�cation Éditeur de thème

Lecteur de signalisation numérique prêt à l'emploi
Le lecteur d'a�chage dynamique SMP-8100, un matériel de qualité industrielle, est fourni avec 

un logiciel d'a�chage dynamique dédié, les lecteurs SMP, en tant que lecteur multimédia 

complet pour les applications d'a�chage dynamique. Le SMP-8100 est optimisé pour 

fonctionner en douceur. Non seulement vous béné�cierez d'une expérience utilisateur �uide, 

mais vous pourrez également gérer l'appareil à distance depuis votre navigateur web sans 

installer de logiciel supplémentaire.

Signalisation numérique mobile et basée sur l'emplacement
Le lecteur de signalisation numérique SMP-8100 peut s'intégrer à la technologie 4G/3G et GPS 
pour fournir des solutions mobiles et basées sur l'emplacement. Les lecteurs installés dans des 
véhicules en mouvement peuvent di�user des contenus en fonction du temps et de 
l'emplacement. Les administrateurs peuvent également localiser chaque lecteur sur Google 
Maps et avoir instantanément une idée de l'état de connexion global de tous les lecteurs 
multimédias.

1ère Station 3ème Station 4ème Station

D
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Outils d'IA Intelligents pour la Création de Contenu
Maximisez l'Impact de votre A�chage Dynamique.
Le lecteur SMP intègre des outils d'IA pour 

automatiser la création de contenu, gardant vos 

a�chages frais et attrayants.

Outils Intelligents pour le Marketing Moderne

• Texte vers Image : créez instantanément des 

e�ets visuels de haute qualité

• Image vers Image : adaptez les styles tout en 

maintenant la cohérence

3rd Station

Optimisation des Grandes Images
Conversion Automatique pour une Lecture Stable
Les images sont automatiquement converties en arrière-plan et mises à l'échelle 

proportionnellement. Le �chier original n'est jamais écrasé. Pendant la lecture, le lecteur 

privilégie le �chier converti, conservant des mises en page et une lecture programmée �uides 

et �ables. 8K

Max 4K

Convertissez les vidéos directement 
dans l'interface
Lorsqu'un �chier vidéo ne peut pas être lu 

normalement en raison d'une fréquence 

d'images 30.3 FPS (vidéo exportée depuis 

!AI AudienceSense Reconnaissance 
Faciale et Ciblage Précis
Le SMP-8100 est doté de la reconnaissance 

faciale AI AudienceSense intégrée, 

permettant la di�usion en temps réel de 

contenus précon�gurés basés sur les 

attributs détectés de l'audience, créant ainsi 

une expérience de communication plus 

ciblée.

×4

Le lecteur fonctionne avec une caméra intégrée par défaut. Si une couverture plus large ou 

plusieurs emplacements sont nécessaires, jusqu'à 4 caméras peuvent être intégrées 

(compatible with QNAP QVR Face Tiger / QVR Face Insight), ce qui le rend adapté à diverses 

applications dans le commerce de détail, l'alimentation et les boissons, la santé et la �nance.

Serveur CAYIN AI Localisation Multilingue Gratuite
Avec le Serveur CAYIN AI, vous pouvez traduire et localiser du contenu dans plusieurs langues 

en quelques secondes. Cela est particulièrement utile pour les environnements tels que les 

usines employant du personnel multinational, garantissant que les annonces, la formation et 

les informations de sécurité parviennent instantanément à tout le monde. Pro�tez d'une 

localisation de haute qualité sans frais supplémentaires.

AI

文
A

PowerPoint), vous pouvez le convertir manuellement directement sur l'interface de gestion du 

SMP, sans avoir besoin de le reconvertir via un logiciel supplémentaire sur l'ordinateur, ce qui 

garantit un dépannage plus rapide et minimise le risque d'interruption pendant la lecture.



4

SMP-8100

Éditeur de thème

Bibliothèque riche et ressources cloud
Tous les matériels nécessaires, y compris les �chiers 
multimédias, les polices, les horloges, les thèmes, les 
programmes et les listes de lecture, peuvent être 
facilement accessibles dans la bibliothèque pour vous 
aider à organiser les ressources.
Le système vous permet de télécharger vos polices 
préférées et même de télécharger gratuitement les 
derniers modèles à partir du service Cloud de CAYIN 
pour enrichir considérablement votre contenu.

Création de modèles facile à utiliser de deux manières
Le lecteur d'a�chage dynamique SMP-8100 fournit un Éditeur de Thème basé sur le web a�n 

que les utilisateurs puissent e�ectuer une opération de glisser-déposer pour dé�nir la taille et 

l'emplacement de chaque zone directement sur les lecteurs SMP.

Grâce à l'Éditeur de Thème, vous pouvez personnaliser la résolution de l'écran pour répondre 

Prise en charge de

à vos besoins, y compris l'orientation de l'écran 

et la con�guration multi-a�chage.

De plus, les concepteurs web expérimentés 

peuvent également utiliser tout outil d'édition 

web pour créer des pages HTML pour la plus 

grande �exibilité.

Prend en Charge le Chi�rement HTTPS pour une Sécurité Améliorée
Pour renforcer la sécurité de la transmission de l'interface de gestion, le SMP-8100 prend en 

charge les connexions chi�rées HTTPS.

Après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement activer le chi�rement en 

utilisant le certi�cat auto-signé par défaut du système.

Les entreprises possédant leurs propres certi�cats peuvent également télécharger un 

certi�cat personnalisé pour une sécurité de connexion de gestion encore plus stricte.

https:// cayintech.com

Gestion de Réseau Simpli�ée 
et Sécurisée
Le lecteur d'a�chage dynamique 

SMP-8100 est équipé d'un seul port 

LAN. Les administrateurs peuvent 

utiliser ce port pour se connecter à 

l'interface de gestion basée sur le web 

de SMP via un réseau local, assurant 

ainsi un accès sécurisé et une plani�ca-

tion de réseau simpli�ée pour les 

projets d'a�chage dynamique à 

grande échelle.

Internet

LAN Port
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Téléchargement de Fichiers pour une Sauvegarde de Données Fiable
Lors du déplacement d'appareils, du remplacement d'équipements ou de la conservation des 

journaux de lecture, les utilisateurs peuvent télécharger et sauvegarder tous les contenus de 

l'appareil sur leur ordinateur local.

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'e�ectuer des téléchargements 

lorsqu'aucun contenu n'est en cours de lecture. Cela permet d'éviter les interruptions et rend 

la sauvegarde des données et la maintenance des appareils plus sûres et plus e�caces.

ZIP
P

PDF

Programmation d'Allumage et 
d'Extinction de l'Écran avec 
Horaires de Vacances Prioritaires
Dé�nissez des horaires pour allumer ou 

éteindre vos écrans selon les besoins pour 

économiser l'énergie et prolonger la durée 

de vie du panneau.

En plus des horaires récurrents standards, 

une fonctionnalité dédiée aux Jours Fériés 

vous permet de désigner des dates spéciales où des règles di�érentes doivent s'appliquer. Les 

horaires de vacances sont toujours prioritaires par rapport aux routines hebdomadaires, de 

sorte que vos écrans suivent automatiquement vos paramètres personnalisés sans interven-

tion manuelle.

October

10

Trois Modes de Lecture pour Satisfaire les 
Applications en Toutes Occasions
Vous pouvez diviser l'écran en plusieurs zones, chaque média étant a�ecté à des plannings et 

des paramètres indépendants.

Si vous souhaitez simplement di�user une présentation en plein écran comme une a�che 

numérique, vous pouvez créer des listes de lecture pour a�cher di�érents contenus 

multimédias dans un ordre précis.

Deux Vues de Programmation Calendrier et Liste
Plani�ez des événements uniques ou con�gurez des programmes récurrents par jour, 

semaine, mois et année. Vous pouvez même cibler des plages de dates spéci�ques ou dé�nir 

des horaires pour, par exemple, le deuxième dimanche de mai. Utilisez la programmation 

basée sur la localisation ou la plani�cation centrale via un serveur CMS pour rendre la gestion 

de votre lecture encore plus �exible et personnalisable.
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Plateforme �exible pour une intégration étendue
Le lecteur de signalisation numérique 

SMP-8100 peut être intégré avec d'autres 

dispositifs externes pour répondre aux 

exigences des marchés verticaux diversi�és.

Location Based 
Digital Signage

Facial Detection &
Digital Signage

Interactive 
Digital Signage

Web Techologies &
Digital Signage

Retail Digital Signage

Smartphone &
Digital Signage

Web SDK

Multi Video Output &
Video Wall

Live Feed &
Digital Signage

Personalized
Advertising Social Media Weather

Impliquez vos clients avec une signalisation numérique interactive
Les lecteurs de signalisation numérique SMP prennent en charge l'intégration avec des panneaux 

tactiles HID compatibles et des gestes multi-touch. Les utilisateurs peuvent toucher, glisser, pincer 

ou écartez un ou deux doigts pour cliquer, changer, zoomer sur les pages web. Vous pouvez 

également créer vos propres gestes personnalisés pour répondre à vos besoins spéci�ques. De 

plus, les lecteurs SMP s'intègrent avec le logiciel de reconnaissance faciale, QNAP QVR Face Tiger, 

pour que les annonceurs puissent fournir des contenus personnalisés en fonction de l'âge, du 

genre ou du nombre de spectateurs et stimuler l'engagement des clients.

08 : 45 AM

12 : 20 PM

Scroll Select items zoom in or out Switch between contents

Diagnostic à distance instantané et maintenance préliminaire
Les administrateurs peuvent e�ectuer un dépannage à 
distance en récupérant des enregistrements de journal 
et en surveillant les principales activités opérationnelles, 
telles que l'utilisation des ressources système, la 
température du processeur et la topologie du réseau. 
Pour obtenir des performances et des fonctionnalités 
optimales, les utilisateurs seront invités à installer des 
correctifs chaque fois que de nouvelles mises à jour de 
logiciels seront disponibles.
En cas de situation anormale, le lecteur de signalisation numérique SMP-8100 est équipé d'un 
mécanisme d'auto-réparation pour redémarrer le système automatiquement. Les administrateurs 
peuvent également restaurer les con�gurations ou récupérer un système immédiatement si 
nécessaire.

Serveur CMS-SE
Avec CMS-SE, les administrateurs 
peuvent gérer les lecteurs en groupes 
et e�ectuer la di�usion en direct de 
vidéos, la plani�cation centrale, le 
mode d'urgence, la gestion des 
droits d'accès et les mises à jour de 
contenu de plusieurs lecteurs 
simultanément.

Serveur CMS-SE
Avec CMS-SE, les administrateurs 
peuvent gérer les lecteurs en groupes 
et e�ectuer la di�usion en direct de 
vidéos, la plani�cation centrale, le 
mode d'urgence, la gestion des 
droits d'accès et les mises à jour de 
contenu de plusieurs lecteurs 
simultanément.
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Logiciel du système SMP-NEO2 v4.0

Lecture de
supportsmultimédias

Modes de lecture

Type de zone 

Plein écran

• 3 options : Thème, Programme et Liste de lecture

• Utilisez n'importe quel outil d'édition web pour créer des pages HTML avec des zones vidéo illimitées, des zones d'image et 
des zones de ticker (*Selon la spéci�cation matérielle).

Pages Web

• Navigateur : Firefox

• Langage Web : prise en charge de HTML 5, JavaScript et des �ux RSS/ATOM

• Plug-in : CAYIN Media Player (Vidéo et Audio), CAYIN Ticker, CAYIN Image Slideshow

• Contenu : a�chage de tout ou partie de HTML, URL distante, météo, médias sociaux ou intégration avec les installations et 

bases de données réseau des utilisateurs

Création de contenu 

• Possibilité d'utiliser l'éditeur de thème CAYIN pour créer des modèles directement sur les lecteurs SMP ou sur votre PC

• Zones d'affichage :

• 2 zones vidéo (fichier vidéo/streaming/son)

• 3 zones HTML

• 2 zones image

• 2 zones de ticker

• 1 zone horloge

• 1 image d'arrière-plan

(1) La compatibilité est basée sur le navigateur Firefox intégré.

• CAYIN RTB (MPEG4-TS, MPEG2-TS ; débit : 15 Mbps)

• RTSP (codec : H.264 ; débit : 120 Mbps)

• RTP (MPEG-2, MPEG-4 ; débit : 1~10 Mbps)

• HTTP/MMS

Vidéo en streaming
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(2) CAYIN ne garantit pas que SMP-NEO2 est compatible avec tous les �chiers de police de caractères.

Lecture multimédia

Plani�cation

Mise à jour de contenu Méthodes

• Format : MPEG (MPG, VOB), AVI (H.264), WMV, MP4

• Codec : MPEG-1/2, MPEG-4 ISO, WMV 7/8/9, H.264, H.265 (HEVC), VP9

• Débit binaire et résolution : Jusqu'à 4 x FHD (1080p) 10M 20fps Jusqu'à 1 x 4K (UHD) 70Mbs 60fps

*Nous recommandons l'utilisation de �chiers vidéo au format H.264 pour une meilleure performance de lecture.

*Il n'est pas recommandé de lire des vidéos 4K en mode Clone/Extended/Distinct, car les résultats pourraient ne pas être à la hauteur des attentes.

• Format : WMA, MP3

• Codec : MP3, WMA 7/8, AAC, Vorbis

Fichiers vidéo

Fichiers audio

• Format : JPEG / PNG / GIF / BMP / SVG

• Résolution : 4K (8,000 pixels)

Fichiers image

• Simulateur de lecture : image, HTML, URL distante et ticker 
(Remarque : la simulation est fournie à titre de référence uniquement. L'a�chage réel peut di�érer.)

• Aperçu de �chiers : a�chage de miniatures pour les �chiers image et vidéo.

• Plani�cation locale et centrale : édition de plannings directement sur un lecteur SMP ou contrôle central de plusieurs lecteurs en 

groupes par un serveur CMS

• Type d'a�chage : calendrier ou tableau horaire

• Mode de plani�cation : une seule fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel et localisation

• Type de lecture : possibilité d'éditer les tâches plani�ées pour chaque zone ou pour un a�chage en plein écran

• Logiciel : intégration avec QVR Face Tiger 1.0.1.0 ou ultérieur

• Mise en page : a�chage des contenus déclenchés en plein écran ou dans une zone vidéo d'un thème ou d'un programme

• Contenu de lecture : programme, liste de lecture, vidéo, image et HTML

• Dé�nir des plannings pour allumer/éteindre l'écran, ajuster le volume du SMP ou redémarrer le système

• En ligne (manuellement) : FTP, partage de réseau (voisinage réseau), gestionnaire web SMP

• En ligne (automatiquement) : serveur CMS CAYIN

• Hors ligne : dispositif de stockage USB

Aperçu

Détection faciale

Lecture

Écran, volume et système
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Paramètres du système Langue

• Interface utilisateur : chinois (traditionnel), chinois (simpli�é), anglais, français, allemand, italien, japonais, polonais, portugais, 
russe, espagnol, thaï
• Support de dé�lement de message : langues compatibles Unicode (UTF-8) ; possibilité d'utiliser des polices par défaut ou de 
télécharger des polices TTF(2).

Paramètres système

Réseau

Diagnostic à distance
et maintenance

• Résolutions d'écran :

-Mode Simple/Clone : prise en charge de la résolution UHD 4K@60Hz et jusqu'à 4096 pixels pour un côté en mode utilisateur dé�ni

-Mode Étendu/Di�érent : prise en charge de la résolution FHD 1080p@60Hz et jusqu'à 2048 pixels pour un côté en mode utilisateur dé�ni

• Mode portrait : prise en charge de la rotation d'a�chage à 90 et 270 degrés

• 4 modes de sortie de signal : modes Simple, Clone, Étendu, Di�érent

• Prise en charge de la détection des paramètres EDID/DDC

• Prise en charge de la fonction d'économiseur d'écran

• Prise en charge de l'intégration avec écran tactile USB compatible HID et gestes multitouch

• Réglage manuel de l'heure du système ou synchronisation de l'horloge à partir d'un serveur NTP

A�chage

Heure

• Véri�cation de la température du processeur et de l'utilisation du processeur, de la DRAM système et du disque dur.Surveillance matérielle

• Noti�cation automatique des mises à jour de correctifs et de �rmwareMise à jour système

• Possibilité de redémarrer/arrêter/récupérer le système et de sauvegarder/restaurer les con�gurations à distance.Réparation automatique

• Création de �chiers journaux enregistrant l'état du système

• Possibilité d'acheter SuperReporter 2 pour générer des rapports de lecture avancés.
Log

• Suivi de l'emplacement actuel du SMP par GPS ou a�chage d'un emplacement statique dans Google MapsEmplacement

• Prise en charge des adresses IP statiques et dynamiques (DHCP)

• Prise en charge de HTTP, HTTPS, SMB, ICMP, RTP, MMS, SYSLOG, NTP, FTP, RTSP

• Gestion intégrée du pare-feu

Protocole

Ressources • Fournir des modèles et des ressources dans la bibliothèque et les ressources en ligne.Basées sur le cloud

Gestionnaire web
• Chrome 88, Edge 88, Firefox56

• Navigateur recommandé : Chrome 88 ou supérieur
Navigateurs recommandés
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Spéci�cations matérielles

CPU • AMD V1605B  (4 cœurs)

Dimensions • 180 (L) x 190 (P) x 19 (H) mm

Poids • 0.65 Kg (1.43 Ibs)

Réseau
• 10/100/1000 Mbps Ethernet x 2

• Contrôleur sans �l 802.11 b/g/n/ac (en option)

Stockage interne • SSD M.2 de 256 Go

Stockage externe • Prend en charge jusqu'à 4 To

Vidéo • HDMI x 2.0 x 4

Audio
• Prise téléphonique (stéréo analogique)

• Audio HDMI (numérique)

Accessoires Périphériques • Supports d'angle et Supports Muraux

Alimentation
• 100 ~ 240V AC (avec adaptateur externe)

• DC 19V, 3.42A

Autres

• RS-232 (COM) x 1

• USB 2.0 x 2

• USB 3.0 x 2

Prise en charge de la 
di�usion vidéo

• HDMI Capture Card (USB UVC compatible device, Format: MJPG)*

* Veuillez consulter l'aide en ligne pour plus d'informations.

Certi�cat • CE, FCC, RoHS, BSMI

Graphique • Radeon™ Vega 8 Graphics

Mémoire • DDR4 8GB

USB 3.0 x 2

1 LAN

5

3 Power Button2 HDMI x 2.0 x 4

6 USB 2.0 x 2 7 DC-IN

4 RS-232 (COM)

7
5 6

21 3

4
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Distribute Content / 
Scheduling

Upload Content /
Scheduling

Réseau de signalisation numérique avec structure client-serveur (serveur CMS + lecteur SMP)

Structure du système

Lecteur d'a�chage numérique autonome en réseau

CAYIN xPost System

SMP-8100

SMP-8100

SMP-2400

SMP-2400

Group1 Group2

User Web
Server

User Web
Server

Database

LAN
WAN

Intranet

LAN
WAN

Intranet

SuperReporter

Administrator’s PC
(SuperReporter)

Administrator’s PC

CMS-SE/CMS-60

meetingPost+CAYIN xPost System

SMP SMPSMP

Database

TV Wall
TV Wall

TV Wall


