
1111

SMP-2200

4K UHD ขนาดกะทัดรัด
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล

คุณสมบัติเด่น
• มี 2 HDMI และ 1 VGA ออกจอได้สำหรับ 2 จอ

• 3 รูปแบบการเล่น แบบแบ่งโซน โปรแกรมส่วนตัว หรือโปรแกรมรายการ

• รองรับวิดีโอ 4K HDMI, วิดีโอ YouTube, PDF, HTML5, CSS3, อากาศ, สื่อสังคม ฯลฯ

• จำนวนไม่จำกัดพื้นที่วิดีโอ พื้นที่ภาพ และพื้นที่ตัวหนังสือ*

• รองรับ 4 รูปแบบการออกจอ ออกจอเดียว ออกสองจอเหมือนกัน ออกสองจอต่อกัน ออกสองจอต่าง

กัน

• เสนอการจัดตารางงานที่ยืดหยุ่นตามช่วงเวลารายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปี

• อนุญาตให้สร้าง Template ที่ออกแบบเองได้โดยตรงจากเครื่องเล่น SMP หรือบน PC

• การรู้จำใบหน้า AI AudienceSense ในตัวเพื่อส่งเนื้อหาแบบเจาะกลุ่ม รองรับกล้องสูงสุด 4 ตัวด้วย 

QVR

• การแปลภาษาด้วย AI (CAYIN AI Server) แปลและปรับเนื้อหาให้เข้าถิ่นได้ในไม่กี่วินาที

• Convert Videos Directly in the Interface

• การปรับแต่งภาพขนาดใหญ่อัตโนมัติเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้และให้ความสำคัญกับไฟล์ที่แปลงเป็น 4K ในการ

เล่น

• รองรับการเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัยด้วยใบรับรองเริ่มต้นหรือแบบกำหนดเอง

• ดาวน์โหลดไฟล์สำรองสำหรับการย้ายอุปกรณ์และการเก็บบันทึก

• ตารางเปิด/ปิดจอ รวมถึงตารางวันหยุดที่มีความสำคัญเหนือกว่า

• ทรัพยากร Library และ Cloud

• รองรับ 2 PORT LAN สำหรับการจัดการขั้นสูงและความปลอดภัยของเครือข่าย

*ขึ�นอยู่กับความละเอียดของวิดีโอ รหัสเนื�อหา บิตเรท และสเปคฮาร์ดแวร์ของคุณ
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ระบบการค้นหาและเล่นตามจุดพิกัดของเคร่ือง
SMP-2200สามารถผสมผสานการใช้งานร่วมกับระบบ 4G/3G และ GPS สำหรับการหาพิกัดของเครื่อง 

เช่นการติดตั้งเครื่องบนยานพาหนะที่เคลื่อนที่และสามารถตั้งการเล่นไฟล์ที่ต้องการให้สอดคล้องกับ

พิกัดบนแผนที่ของเครื่องได้เมื่อเครื่องเคลื่อนที่ไปอยู่บนจุดที่กำหนดไว้ รวมถึงการทราบว่าขณะนี้เครื่อง

ที่ติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดบนแผนที่

1st Station 3rd Station 4th Station

A

เอาต์พุตวิดีโอ ขยายการใช้งานอย่างกว้างขวาง
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอลสามารถควบคุม 2 หน้าจอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนสำหรับความละเอียดยอด
นิยมหรือแม้แต่ความละเอียดที่ผู้ใช้กำหนด

โหมดเอาท์พุตสัญญาณ 4 โหมดการใช้งานที่กว้างขึ้น:

สถานะโสด:
เชื่อมต่อกับหน้าจอเดียว

โหมดโคลน:
นำเสนอเนื้อหาที่เหมือนกันบนสามหน้าจอ

โหมดที่แตกต่าง:
นำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันบนสามหน้าจอ 

โหมดขยาย:
สองหน้าจอวางเรียงกัน
และสามารถแสดงเนื้อหาเดียวข้ามหน้าจอได้

ประตูเข้า สู่ การเล่นเนื้อหาแบบไดนามิก
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล SMP-2200 รองรับรูปแบบมัลติมีเดีย
หลักหลายรูปแบบ และสามารถเล่นวิดีโอ 4K UHD, วิดีโอ 
YouTube, ไฟล์ PDF, หน้าเว็บ HTML5, รูปภาพ, เพลง และ
ข้อความเลื่อนได้ โดยการใช้การ์ดจับภาพวิดีโอ HDMI 
ภายนอก (ขายแยกต่างหาก) เครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อ
โดยตรงกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการสตรีมมิ่งเสียง
และภาพแบบเรียลไทม์
นอกจากฟังก์ชันการโปรโมตเสียงและภาพที่หลากหลายแล้ว ยังรองรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์ต่างๆ เช่น ข่าว, 
สภาพอากาศ, โซเชียลมีเดีย, การสตรีมมิ่งวิดีโอ, หรือข้อมูลเฉพาะบนหน้าเว็บ ซึ่งล้วนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยียม
สำหรับการเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อหาป้ายดิจิตอล

สินค้า Robustie
โซลูชัน Robustie ติดต้ังฮาร์ดแวร์เกรดอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์อาชีพเพ่ือให้ความเป็นมืออาชีพและ
ความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้ท่ีมีความต้องการโปรเจคท่ีหลากหลาย
แผนกขาย SMP ของ CAYIN เป็นส่วนสำคัญของโซลูชัน 
Robustie ออกแบบมาเพ่ือใช้งานอิสระเพ่ือเล่นเน้ือหาท่ี
โปรแกรมไว้บนหน้าจอในขณะที่ทำการตรงตามความต้องการ
ของแอพลิเคช่ันดิจิทัลไซน์ขนาดเล็ก

Dashboard Playback Schedule Skin Editor

ง่ายต่อการใช้งาน การสร้างเทมเพลตอย่างง่ายในวิธีการสอง
SMP-2200 ึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรมนั้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ป้ายดิจิตอลโดยเฉพาะคือ SMP 
Players ซึ่งเป็นเครื่องเล่นสื่อสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันป้ายดิจิตอล SMP-2200 และ SMP ได้รับการปรับ
ให้ทำงานร่วมกันได้ดี ไม่เพียงแต่คุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแบบต่อเนื่อง และคุณยัง
สามารถจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใด ๆ
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เพ่ิมประสิทธิภาพ SMP ด้วย AI
ขยายผลการทำงานของป้ายดิจิตอลของคุณ

เครื่องเล่น SMP ผสานเครื่องมือ AI เพื่อทำให้การ

สร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติและรักษาจอของคุณให้สด

ใหม่อยู่เสมอ

เคร่ืองมืออัจฉริยะสำหรับการตลาดยุคใหม่
• ข้อความเป็นรูปภาพ สร้างภาพคุณภาพสูงได้

ในทันที
• รูปภาพเป็นรูปภาพ ปรับสไตล์พร้อมคงความ

สอดคล้อง

3rd Station

การเพ่ิมประสิทธิภาพไฟล์ภาพขนาดใหญ่
แปลงอัตโนมัติเพ่ือการเล่นท่ีเสถียร
เมื่อไฟล์ภาพมีขนาดเกินกว่าที่ SMP-8100 รองรับ ระบบจะทำการแปลงและปรับขนาดภาพโดยอัตโนติใน

เบื้องหลัง ให้พอดีกับการแสดงผลสูงสุด 4K โดยไม่ทับไฟล์ต้นฉบับ ขณะเล่นเนื้อหา เครื่องจะเลือกเล่น

ไฟล์ที่แปลงแล้วก่อน เพื่อให้การแสดงผลตามเลย์เอาต์และเวลาที่กำหนดเป็นไปอย่างราบรื่นและวางใจได้

8K

Max 4K

แปลงวิดีโอได้โดยตรงภายในระบบ
เมื ่อไฟล์วิดีโอไม่สามารถเล่นได้ตามปกติเนื ่องจาก

อัตราเฟรม (FPS) ไม่มาตรฐาน คุณสามารถแปลงไฟล์

ด้วยตนเองได้โดยตรงบนอินเทอร์เฟซการจัดการ 

SMP ไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์เสริมในคอมพิวเตอร์ ช่วย

ให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ ้นและลดความเสี่ยงของการ

หยุดชะงักระหว่างการเล่น

!
AI AudienceSense การจดจำใบหน้าและการกำหนดเป้าหมายท่ีแม่นยำ
SMP-2200 มาพร้อมกับระบบจดจำใบหน้า AI AudienceSense ในตัว ช่วยให้สามารถส่งมอบเน้ือหาท่ี

กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ตามคุณลักษณะของผู้ชมท่ีตรวจพบ สร้างประสบการณ์การส่ือสารท่ีตรง

เป้าหมายมากย่ิงข้ึน

เคร่ืองเล่นน้ีทำงานร่วมกับกล้องในตัว 1 ตัวเป็นค่าเร่ิมต้น หากต้องการความครอบคลุมท่ีกว้างข้ึนหรือ

ต้องการใช้งานในหลายสถานท่ี สามารถบูรณาการกล้องได้สูงสุด 4 ตัว ( ใช้ร่วมกับ QNAP QVR Face Tiger 

/ QVR Face Insight ได้ ) ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันท่ีหลากหลายในธุรกิจค้าปลีก อาหารและเคร่ืองด่ืม 

การดูแลสุขภาพ และการเงิน
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เซิร์ฟเวอร์ CAYIN AI การปรับให้เข้ากับภาษาท้องถ่ินหลายภาษาฟรี
ด้วย เซิร์ฟเวอร์ CAYIN AI คุณสามารถแปลและปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นหลายภาษาได้ภายในไม่กี่วินาที 

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมเช่นโรงงานที่มีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าประกาศ การฝึกอบรม และข้อมูลด้านความปลอดภัยจะส่งถึงทุกคนได้ทันที เพลิดเพลินกับการปรับให้

เข้ากับภาษาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

AI

文
A
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Skin Editor

คลังข้อมูลท่ีม่ันคง และ ทรัพยากรบนคลาวด์
วัสดุหลักทุกประเภทเช่น ไฟล์มัลติมีเดีย แบบอักษร นาฬิกา สกิน 
โปรแกรม และเพลย์ลิสต์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายในคลังข้อมูลเพ่ือ
ช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้อย่างมีเป้าหมาย
ระบบยังช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดแบบอักษรที่คุณต้องการ
และดาวน์โหลดเทมเพลตล่าสุดจากบริการคลาวด์ของ CAYIN 
ได้ฟรี เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในเน้ือหาของคุณอย่างมาก

ง่ายต่อการใช้งาน การสร้างเทมเพลตอย่างง่ายในวิธีการสอง
เคร่ืองเล่น SMP-2200 มาพร้อมกับโปรแกรมการออกแบบท่ีเรียกว่า Skin Editor ซ่ึงช่วยให้การออกแบบการ
แสดงส่ือบนจอภาพเป็นไปอย่างง่ายดายแค่ลากและวาง กำหนดกรอบพ้ืนท่ีต่างๆบนจออย่างผสมผสานกัน 
นอกจากน้ียังสามารถใช้งานร่วมกับการออกแบบบนภาษาการเขียนเว็บเช่น HTML ได้อย่างยืดหยุ่นและลงตัว

Supports

รองรับ การเข้ารหัส HTTPS เพ่ือความปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึน
เพื่อเสริมความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของหน้าจัดการ SMP-2200 รองรับการเชื่อมต่อเข้ารหัส 

HTTPS

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเปิดใช้การเข้ารหัสได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ใบรับรองแบบลงนาม

ด้วยตนเองที่เป็นค่าเริ่มต้นในระบบ

องค์กรที่มีใบรับรองของตนเองก็สามารถอัปโหลดใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองที่กำหนดเองเพื่อ

ความปลอดภัยของการเชื่อมต่อเพื่อจัดการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นได้

https:// cayintech.com

พอร์ต LAN คู่ทำงานร่วมกับ
ไฟร์วอลล์เสริมสร้างความ
ปลอดภัย
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล SMP-2200 มาพร้อม

กับพอร์ต LAN สองพอร์ต สามารถใช้พอร์ต

หนึ ่งพอร ์ตเพ ื ่อเข ้าถ ึงอ ินเทอร ์ เน ็ตด ้วย

ไฟร์วอลล์ inbuilt ในขณะที่พอร์ตอื่น ๆ 

สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ส่วนต่อประสานการจัดการ

ผ่านเว็บของ SMP ผ่านเครือข่ายท้องถิ่น ผู้

ดูแลระบบไม่เพียง แต่สามารถหลีกเลี่ยง

อันตรายจากอินเทอร์เน็ต แต่ยังจัดการเครื่อง

เล่น SMP ภายใน LAN ที่ปลอดภัย การ

Intranet

Online Servers Hazards

Internet

LAN2LAN1

Adminstrator

ออกแบบชั้นนำนี้นำเสนอการวางแผนเครือข่ายที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับโครงการป้ายดิจิตอล

ขนาดใหญ่
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  การต้ังเวลาเปิด/ปิดจอ พร้อม
ตารางวันหยุดท่ีมีความสำคัญ
เหนือกว่า
ตั้งตารางเพื่อเปิดหรือปิดจอตามต้องการ

เพื ่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้

งานของแผงจอ

นอกเหนือจากตารางที่ทำซ้ำแบบมาตรฐาน

แล้ว ฟังก์ชัน "ตารางวันหยุด" โดยเฉพาะ

ยังให้คุณกำหนดวันพิเศษ (เช่นวันที่ 10 
ตุลาคมของทุกปี) ที่ควรใช้กฎแตกต่างออกไป ตารางวันหยุดจะมีความสำคัญเหนือกิจวัตรรายสัปดาห์

เสมอ ดังนั้นจอของคุณจะทำตามการตั้งค่าวันหยุดที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วย

ตนเอง

October

10

3 โหมดการเล่น
สำหรับทุกโอกาสและการใช้งาน
คุณสามารถแบ่งหน้าจอเป็นโซนหลายโซน แต่ละสื่อมีกำหนดการและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

หากคุณต้องการส่งมอบการนำเสนอเต็มหน้าจอในรูปแบบโปสเตอร์ดิจิตอล คุณสามารถสร้างเพล

ย์ลิสต์เพื่อแสดงเนื้อหามัลติมีเดียต่างๆตามลำดับ

มุมมองการจัดกำหนดการสองแบบ ปฏิทินและรายการ
จัดกำหนดการเหตุการณ์แบบครั้งเดียวหรือตั้งค่าโปรแกรมที่เกิดซ้ำตามวัน สัปดาห์ เดือน และปี คุณ

สามารถกำหนดเป้าหมายช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงหรือกำหนดตารางเวลาสำหรับ ตัวอย่างเช่น วันอาทิตย์ที่

สองของเดือนพฤษภาคม ใช้การจัดกำหนดการตามสถานที่เพื่อให้การจัดการการเล่นของคุณยืดหยุ่น

และปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้น

การดาวน์โหลดไฟล์ เพ่ือการสำรองข้อมูลท่ีเช่ือถือได้
เมื่อย้ายอุปกรณ์ เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเก็บบันทึกการเล่น ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและสำรองข้อมูลไฟล์

ทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ในเครื่องได้

ZIP
P

PDF

ผลิตในไต้หวัน ออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนาน
เคร่ืองเล่น SMP-2200 ทุกเคร่ืองผลิตในไต้หวันภายใต้มาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพท่ีเข้มงวดของ CAYIN ต้ังแต่การคัดสรรช้ินส่วนไป

จนถึงการประกอบข้ันสุดท้าย ทุกข้ันตอนผ่านการตรวจสอบเพ่ือรับ

ประกันประสิทธิภาพท่ีสม่ำเสมอ ในสภาพแวดล้อมท่ีทำงานตลอด

เวลา เม่ือคุณเลือก SMP-2200 คุณกำลังเลือกเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบ

มาให้ทำงานได้อย่างน่าเช่ือถือยาวนานหลายปี ไม่ใช่แค่ไม่ก่ีเดือน

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้การทำงานราบ

รื่น เราแนะนำให้ดาวน์โหลดขณะที่ไม่มีเนื้อหา

เล่นอยู่ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนการเล่น 

และทำให้การสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 MADE IN TAIWAN
M.I.T



SMP-2200

แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นสำหรับ การผสานรวมเพิ่มเติม
SMP-2200 Digital Signage Player สามารถ
ผสานรวมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการจากตลาดแนว
นำที่หลากหลาย เช่น:

ตามสถานที่
ป้ายดิจิตอล

การตรวจจับใบหน้า &
ป้ายดิจิตอล

เชิงโต้ตอบ
ป้ายดิจิตอล

เทคโนโลยีเว็บ &
ป้ายดิจิตอล

ป้ายดิจิตอลค้าปลีก

สมาร์ทโฟน &
ป้ายดิจิตอล เว็บ SDK

สื่อสังคม สภาพอากาศ

เอาต์พุตวิดีโอหลายตัว &
วอลล์วิดีโอ

ฟีดสด &
ป้ายดิจิตอล

มีรูปแบบไฟล์ PDF

รองรับ การสัมผัสหลายจุด อย่าง intuitively
SMP digital signage players รองรับการผสมผสานกับแผงสัมผัสที่เป็น HID compliant 

และ multi-touch gestures. ผู้ใช้สามารถใช้งานการสัมผัสทั่วไปหรือสร้างการสัมผัสที่กำหนด

เองเพื่อคลิก โปรแกรมเปลี่ยน ขยายหรือย่อหน้าเว็บ เพิ่มจากนี้ SMP ฝังโค้ด QR เพื่อให้การ

สื ่อสารโดยไม่ต้องสัมผัสและผสานต่อไปกับซอฟต์แวร์การรับรู ้ใบหน้าเพื ่อส่งเนื ้อหาที ่กำหนด

เองโดยการตรวจสอบอายุ เพศ หรือจำนวนผู้ชมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

08 : 45 AM

12 : 20 PM

เลื่อน เลือกรายการ ขยายหรือย่อ สลับระหว่างเนื้อหา

การวินิจฉัยระยะไกลทันทีและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาจากระยะ

ไกลได้โดยการดึงบันทึกบันทึกและตรวจสอบกิจกรรม

การดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การใช้ทรัพยากรระบบ 

อุณหภูมิ CPU และโทโพโลยีเครือข่าย เพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุด ผู้ใช้จะได้

ร ับแจ ้งให ้ต ิดต ั ้งแพตช ์ท ุกคร ั ้งท ี ่ม ีการอ ัปเดต
ซอฟต์แวร์ใหม่

หากเกิดสถานการณ์ผิดปกติ เครื่องเล่นป้ายดิจิทัล SMP-2200 จะมีกลไกการซ่อมแซมตัวเองเพื่อรี

สตาร์ทระบบโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบยังสามารถกู้คืนการกำหนดค่าหรือกู้คืนระบบได้ทันทีเมื่อจำเป็น

เซิร์ฟเวอร์ CMS-SE
ด้วย CMS-SE, ผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดการเครื่องเล่นแบบกลุ่ม และ
ดำเนินการสตรีมวิดีโอสด กำหนด
เวลาแบบกลาง โหมดฉุกเฉิน การ
จัดการสิทธิ์การเข้าถึง และการ
อัปเดตเนื้อหาของเครื่องเล่นหลาย

6
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เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล 4K UHD

ข้อมูลจำเพาะของระบ

ซอฟต์แวร์ระบบ SMP-NEO2 v4.0

Multimedia Playback

โหมดการเล่น

ประเภทโซน

เต็มจอ

• 3 ตัวเลือก: สกิน โปรแกรม และเพลย์ลิสต์

• ใช้เครื่องมือแก้ไขเว็บเพื่อสร้างหน้า HTML พร้อมโซนวิดีโอ โซนรูปภาพ และโซนทิกเกอร์ไม่จำกัด  (*ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์)

หน้าเว็บ

• เบราว์เซอร์: ไฟร์ฟอกซ์

• ภาษาเว็บ: รองรับ HTML 5(1), JavaScript และ RSS/ATOM Feed

• CAYIN Media Player (วิดีโอและเสียง), CAYIN Ticker, สไลด์โชว์รูปภาพ CAYIN

• เนื้อหา: แสดง HTML/PDF ทั้งหมดหรือบางส่วน, URL ระยะไกล, สภาพอากาศ, โซเชียลมีเดีย หรือ

   ผสานรวมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเครือข่ายและฐานข้อมูลของผู้ใช้

Content Creation

• สามารถใช้ CAYIN Skin Editor เพื่อสร้างเทมเพลตได้โดยตรงบนเครื่องเล่น SMP หรือบนพีซีของคุณ

• โซนแสดงผล:

• โซนวิดีโอ x 2 (ไฟล์วิดีโอ/สตรีมมิ่ง/เสียง)

• โซน HTML x 3

• โซนภาพ x 2

• โซนทิกเกอร์ x 2

• โซนนาฬิกา x 1

• ภาพพื้นหลัง x 1

(1) ความเข้ากันได้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ Firefox ในตัว

• CAYIN RTB (MPEG4-TS, MPEG2-TS; อัตราบิต:  1~5 Mbps)

• RTSP (ตัวแปลงสัญญาณ: H.264; อัตราบิต: 1~20Mbps)

• RTP (MPEG-2, MPEG-4, อัตราบิต: 1~10 Mbps)

• HTTP/MMS

สตรีมมิ่งวีดีโอ
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SMP-2200

การเล่นมัลติมีเดีย

ตารางเวลา

Content Update Methods

• รูปแบบ: MPEG (MPG, VOB), AVI (H.264), WMV, MP4

• Codec: MPEG-1/2, MPEG-4 ISO, WMV 7/8/9, H.264, H.265(HEVC)

• อัตราบิต: สูงสุด 30 Mbps, 60 fps (MPEG2, MPEG4, WMV, H.264) สำหรับ 1080p, 15 Mbps, 25 fps (H.264, H.265) สำหรับ 4K UHD

• ความละเอียด: สูงสุด 4K UHD @30Hz

• รูปแบบ: WMA, MP3

• โคเดก: MP3, WMA 7/8, AAC, Vorbis

ไฟล์วิดีโอ

ไฟล์เสียง

• ปแบบ: JPEG / PNG / GIF / BMP / SVGไฟล์รูปภาพ

• โปรแกรมจำลองการเล่น: รูปภาพ, HTML / Flash, URL ระยะไกลและสัญลักษณ์ แสดงตัวอย่างไฟล์: แสดงภาพขนาดย่อสำหรับไฟล์รูปภาพและวิดีโอ

• แสดงตัวอย่างไฟล์: แสดงภาพขนาดย่อสำหรับไฟล์รูปภาพและวิดีโอ

• การต้ังเวลาท้องถ่ินและส่วนกลาง: แก้ไขกำหนดเวลาโดยตรงบนเคร่ืองเล่น SMP หรือควบคุมผู้เล่นหลายคนจากส่วนกลางด้วยเซิร์ฟเวอร์ CMS

• ประเภทการดู: ปฏิทินหรือตารางเวลา

• โหมดกำหนดการ: หนึ่งครั้งต่อวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีและสถานที่

• ประเภทการเล่น: สามารถแก้ไขงานที่ตั้งเวลาไว้สำหรับแต่ละโซนหรือแสดงแบบเต็มหน้าจอ

• Set schedules to turn on/o� the screen, adjust SMP’s volume, or restart the system

• Online (manually): FTP, Network Shares (Network Neighborhood), SMP’s Web Manager

• Online (automatically): CAYIN CMS server

• O�ine: USB Storage Device

ดูตัวอย่าง

การเล่น

หน้าจอระดับเสียงและระบบ

System Settings Language

• User Interface: Chinese (Traditional), Chinese (Simpli�ed), English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, 

  Spanish, Thai

• Ticker Support: Unicode (UTF-8) compatible languages; able to use default fonts or upload TTF fonts(2) .

(2) CAYIN ไม่รับประกันว่า SMP-NEO2 จะเข้ากันได้กับไฟล์ฟอนต์ทั้งหมด

• ซอฟต์แวร์: ผสานการทำงานเข้ากับ QVR Face Tiger เวอร์ชัน 1.0.1.0 หรือใหม่กว่า

• รูปแบบการแสดงผล: แสดงเนื้อหาที่ถูกกระตุ้น แบบเต็มหน้าจอ  หรือภายในโซนวิดีโอ  ของสกิน  หรือโปรแกรม

• เนื้อหาที่เล่นได้: โปรแกรม, เพลย์ลิสต์, วิดีโอ, รูปภาพ, และ HTML/Flash

การตรวจจับใบหน้า
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เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล 4K UHD

System Settings

เครือข่าย

การวินิจฉัยและบำรุง
รักษาระยะไกล

• ความละเอียดหน้าจอ: 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x720 (720p), 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 

1600x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080 (1080p), 1920x1440, 1920x1280, 3840x2160 (60Hz,Single/Clone mode only); 

สูงสุด 4096 พิกเซลสำหรับด้านเดียวโดยโหมดที่ผู้ใช้กำหนด

• โหมดแนวตั้ง: รองรับการหมุนจอแสดงผล 90 และ 270 องศา

• โหมดสัญญาณ 4 โหมด: โหมดเดี่ยว, โหมดโคลน, โหมดขยาย, โหมดพิเศษ

• รองรับการตรวจจับพารามิเตอร์ EDID / DDC

• รองรับฟังก์ชั่นสกรีนเซฟเวอร์

• รองรับการใช้งานร่วมกับหน้าจอสัมผัสมาตรฐาน USB HID และรูปแบบมัลติทัช

• ตั้งเวลาของระบบด้วยตนเองหรือซิงโครไนซ์นาฬิกาจากเซิร์ฟเวอร์ NTP

แสดง

เวลา

• ตรวจสอบอุณหภูมิ CPU ความเร็วพัดลมและการใช้งาน CPU, DRAM ของระบบและฮาร์ดไดรฟ์การตรวจสอบฮาร์ดแวร์

• การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติของการอัพเดตแพตช์และเฟิร์มอัปเดตระบบ

• สามารถรีสตาร์ท / ปิด / กู้คืนระบบและสำรอง / กู้คืนการกำหนดค่าจากระยะไกลซ่อมแซมตัวเอง

• สร้างไฟล์บันทึกการบันทึกสถานะของระบบ

• เข้ากันได้กับSuperReporter 2(แยกจำหน่าย) เพื่อสร้างรายงานการเล่นขั้นสูง
เข้าสู่ระบบ

• ติดตามตำแหน่งปัจจุบันของ SMP ด้วย GPS หรือเพียงแค่แสดงตำแหน่งคงที่ใน Google Mapsที่ตั้ง

• Support static IP and dynamic IP (DHCP)

• Support HTTP, HTTPS, SMB, ICMP, RTP, RTSP, MMS, SYSLOG, NTP, FTP

• Built-in Firewall Management

โปรโตคอล

Web Manager • IE 11 or later, Chrome 35 or later, Firefox 31 or laterRecommended browsersทรัพยากร • จัดเตรียมเทมเพลตและวัสดุใน Library และ Online ResourcesCloud-based

ผู้จัดการเว็บ • Chrome 88 หรือใหม่กว่า, Edge 88  หรือใหม่กว่า, Firefox 85 หรือใหม่กว่าRecommended browsers
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SMP-2200

ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์

Ethernet LAN

1 Power Connector

5

9 VGA

3 HDMI x 2

RS-2327

2 Audio-out

6 Power Button

4

8

USB x 2

USB x 2

86 7

5

1 2 3 4

9

ซีพียู โปรเซสเซอร์INTEL® Apollo Lake Dual-Core

มิติ • 129 (W) x 109.4 (D) x 34 (H) มม

น้ำหนัก • 0.9 Kg

Network

• 10/100/1000 Mbps Ethernet x 2 

• 802.11 b/g/n/ac คอนโทรลเลอร์ไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)

• 3เครือข่ายข้อมูล 3G / 4G (อุปกรณ์เสริม)

ที่เก็บข้อมูลภายใน • SSD 60GB (อัพเกรดเพิ่มเติม: สูงสุด 256GB)

จัดเก็บข้อมูลภายนอก • รองรับสูงสุด 4TB

วีดีโอ
• HDMI x 2

• VGA x 1

เสียง
• แจ็คโทรศัพท์ (สเตอริโออะนาล็อก)

• เสียง HDMI (ดิจิตอล)

อุปกรณ์ต่อพ่วง • Wall mount bracket

ใบรับรอง • CE, FCC, RoHS, BSMI

อำนาจ
• 100 ~ 240V AC (พร้อมอะแดปเตอร์ภายนอก)

• DC 12V, 3A

คนอื่นๆ
• RS-232 (COM) x 1

• USB 3.0 x 4

สนับสนุน AV-in • การ์ดจับภาพ HDMI (อุปกรณ์ท่ีรองรับ USB UVC , รูปแบบ: MJPG)*

* โปรดดูความช่วยเหลือออนไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
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เผยแพร่เนื้อหา /
การจัดตารางเวลา

อัพโหลดเนื้อหา /
การจัดตารางเวลา

เครือข่ายป้ายดิจิทัลพร้อมโครงสร้างไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์ CMS + เครื่องเล่น SMP)

โครงสร้างระบบ
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอลแบบสแตนด์อโลนบนเครือข่าย
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